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Regenerative Heizungen
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Regenerative Heizungen

Es gibt nicht die Heizung!
Die Auslegung der Heizung ist immer eine individuelle 
Lösungen, unter Berücksichtigung des energetischen 

Zustandes des Gebäudes und des Wärmebedarfs.
Lassen Sie sich beraten von Ihrem Installateur vor Ort! 
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Regenerative Heizungen – Heizwert der Brennstoffe

Brennstoff Heizwert Preis/Einheit Preis/kWh

Heizöl 9,8 kWh/l 0,60 €/l 6,1 Cent

Erdgas 1,0 kWh 0,60 €/kWh 6,0 Cent

Flüssiggas 6,8 kWh/l 0,44 €/l 6,4 Cent

Koks 8,1 kWh/kg 56 €/to 7,3 Cent

Scheitholz 4,0 kWh/kg 50 €/SRM 4,0 Cent

Hackschnitzel 4,0 kWh/kg 15 €/m3 1,9 Cent

Holzpellets 4,6 kWh/kg 200 €/to 4,3 Cent
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Regenerative Heizungen – Kosten der Brennstoffe
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Regenerative Heizungen – Heiz-/Brennwert

7
Quelle: https://www.dein-heizungsbauer.de/ratgeber/bauen-sanieren/heizwert-brennwert/

https://www.heizungsbau.net/magazin/brennwertheizung-20162881
https://heizung.de/heizung/wissen/wann-lohnt-sich-die-brennwertheizung/

Heizwert

Brennwert

Wie funktioniert eine Brennwertheizung?
Bei der konventionellen Heizwerttechnik wird nur die bei der 
Verbrennung eines Brennstoffs messbare Wärme tatsächlich genutzt. 
Der Rest geht als heiße Abgase durch den Schornstein verloren. Dabei 
enthalten diese heißen Abgase noch Wärme, die man technisch 
gewinnen und dem Heizkessel zuführen kann. Genau das macht die 
Brennwerttechnik. Sie kühlt die heißen Abgase gezielt ab, wodurch 
Wasserdampf entsteht. Beim Kondensieren setzt der heiße Wasserdampf 
Energie, sogenannte Kondensationswärme, frei, die für die Heizung 
nutzbar gemacht wird. Durch diesen Prozess setzen Brennwertgeräte die 
im Brennstoff enthaltene Energie nahezu verlustfrei in Heizwärme um.

Vergleich Brennwertheizung
+ Arbeitet sehr effizient
+ mehr Wärmemenge bei gleichen Heizkosten
+ Ressourcenschonend
+ weniger Belastung der Umwelt
- Höhere Anschaffungskosten für den Kessel
- Sanierung des Abgassystems
- Verlegung einer Kondensatableitung



Regenerative Heizungen - Pufferspeicher
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Quelle: https://www.heizsparer.de/heizung/heizungssysteme/pelletheizung/pelletheizung-funktionsweise

https://heizung.de/heizung/wissen/pufferspeicher-sind-gut-fuer-effizienz-und-umwelt/

Pufferspeicher zumeist sinnvolle Investition

Bei den meisten Heizungen lohnt sich der Einsatz eines Pufferspeichers. 
Denn er verlängert die Lebensdauer des Wärmeerzeugers und 
verbessert die Effizienz der Heizung.

• Holzheizungen arbeiten mit 
Pufferspeicher effizienter

• Blockheizkraftwerke arbeiten 
mit Wärmespeicher 
wirtschaftlicher

• Moderne Gas- und 
Ölheizungen benötigen 
keinen Wärmespeicher

• Wärmepumpen benötigen 
meist keinen Pufferspeicher



Regenerative Heizungen - Heizungsregelung
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Manuelle
Bedienung

1.

3.
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Heizungsregelung sorgt für Effizienz und Komfort
Eine Heizung arbeitet nur dann sparsam und komfortabel, 
wenn sie ihre Leistung an den aktuellen Wärmebedarf im 
Haus anpassen kann. Möglich ist das mit einer 
funktionierenden Regelung. 

1. die witterungsgeführte Regelung (passt die 
Vorlauftemperatur an die Außentemperatur an)

2. die raumtemperaturgeführte Regelung (passt die 
Vorlauftemperatur der Heizung an die Raumtemperatur 
in einem bestimmten Führungsraum an)

3. die Differenztemperaturregelung (passt die Leistung 
der Heizung an die Differenz zwischen Vor- und 
Rücklauftemperatur an; ist diese klein, besteht kein 
Bedarf im Haus und die Leistung sinkt)



Regenerative Heizungen
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Flächenheizungen lassen sich mit Niedrigheizsystemen 
(z. B. Wärmepumpe/Solarkollektoren) kombinieren.
Vorlauftemperaturen 30-35°C

Heizkörper
- Plattenheizkörper
- Röhrenheizkörper

Flächenheizungen
- Fußbodenheizung
- Wandheizung

Heizkörper benötigen eine höhere Vorlauftemperatur 
als Flächenheizungen (50-60°C).

+ flexibel, verschiedene Bauformen und Größen 
vorhanden
+ vergleichsweise günstig
+ hohe Langlebigkeit, wenig Wartung



Regenerative Heizungen - KfW
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https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestehende-Immobilie/Energieeffizient-sanieren/Heizung/#16822577

Förderfähige Heizungen für erneuerbare Energieträger
Mit dem zunehmenden Umweltbewusstsein spielen 
Heizungen, deren Energielieferant erneuerbar ist, eine 
immer größere Rolle. 

 Gas-Hybrid-Heizungen
 Solarheizungen
 Biomasseheizungen
 Wärmepumpen



Regenerative Heizungen – Bafa Förderprogramm
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Förderungsfähige 
Heizungen

• Solarthermie

• Biomasse 

• Wärmepumpe

• Gas-Hybridheizungen



Regenerative Heizungen – Hybridheizung + „Renewable Ready“
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Quelle: https://www.heizsparer.de/heizung/heizungssysteme/gasheizung/gasheizung-foerderung
https://www.energie-fachberater.de/heizung-lueftung/heizung/was-heisst-eigentlich-renewable-ready.php

https://heizung.de/gasheizung/wissen/was-zeichnet-die-renewable-ready-heizung-aus/

Hybrid-Gas-Brennwertheizung 
In diesem hybriden System wird ein fossiler Brennstoff (Gas-
Brennwertheizung) mit einer oder mehreren regenerativen 
Energieerzeugern kombiniert.
• Solarthermie
• Wärmepumpen
• Biomasseanlagen

„Renewable Ready“
Grundsätzlich handelt es sich bei einer solchen Heizung um 
eine Anlage, die auf den Einsatz als Hybridheizung
vorbereitet ist. 
Der Einbau eines regenerativen Wärmeerzeugers muss für 
die Förderung oder den Steuerbonus dann innerhalb von 
zwei Jahren nach Inbetriebnahme der Heizung 
nachgewiesen werden.

Nach Bafa-Richtlinien
• Hybridfähige Steuerungs- & Regelungstechnik
• Konzept für die geplante Nutzung der erneuerbaren 

Energien (mind. 25% der Heizlast)
• Pufferspeicher für die Einbindung der e.E.



Regenerative Heizungen
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Quelle: https://www.klima-sucht-schutz.de/modernisieren-und-bauen/solarthermie/technik-

funktionsweise-von-
solarthermie/?gclid=EAIaIQobChMI9ZH137qK7QIVCLp3Ch0PGggsEAAYASAAEgI95_D_BwE

Solarthermie: Aufbau und Module
Eine Solarthermieanlage besteht im Wesentlichen aus 
zwei Modulen oder Hauptkomponenten: 

• den Solarkollektoren, die Sonnenstrahlen 
aufnehmen und in Wärme umwandeln.

• dem Solarspeicher, der die Wärme zwischenlagert 
und bei Bedarf zum Erhitzen des Wassers oder zur 
Unterstützung der Heizung zur Verfügung stellt.

Kollektoren und Speicher sind über ein Rohrsystem 
miteinander verbunden. Darin befindet sich das 
Transportmittel der Wärme: die Solarflüssigkeit. In der 
Regel besteht sie aus einem Mix aus Wasser und 
Frostschutzmittel. Mit einer Solarpumpe wird die 
Flüssigkeit durch den Solarkreislauf bewegt.



Regenerative Heizungen Solarthermie
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Quelle: https://www.energieheld.de/solaranlage/solarthermie

https://www.solaranlage-ratgeber.de/solarenergie/photovoltaik-und-solarthermie-abgrenzung-und-
gemeinsamkeiten



Regenerative Heizungen – Biomasse Heizungen
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Die Biomasseheizung nutzt den ältesten Brennstoff der Welt

Welche Arten einer Holzheizung gibt es?
Bei Biomasseheizungen, die mit Holz 
betrieben werden, unterscheidet man dabei 
generell drei Arten:

• den Scheitholzkessel

• den Pelletkessel

• den Hackschnitzel-Kessel

Quelle: https://heizung.de/holzheizung/



Regenerative Heizungen – Biomasse Heizungen
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Der Naturzugkessel

Ein Naturzugkessel kann dabei sowohl als alleiniges Heizsystem 
eingesetzt , als auch mit bestehenden Heizungen kombiniert 
werden. Durch die mit einem Thermostat verbundene, bzw. 
händisch einstellbare Klappenöffnung zur Luftzufuhrregelung 
lässt sich die Leistung zwar gut regeln, ein Pufferspeicher sollte 
jedoch angeschlossen sein, um überschüssige Heizenergie zu 
speichern. 

Quelle: https://heizung.de/holzheizung/
https://kueng-haustechnik.ch/heizung/holzheizungen

https://www.heizsparer.de/heizung/heizungssysteme/holzheizung/holzheizung-arten



Regenerative Heizungen – Biomasse Heizungen
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Der Holzvergaserkessel

Einen höheren Wirkungsgrad und durch die vollständige 
Verbrennung deutlich geringere Emissionswerte weist der 
Holzvergaserkessel auf. Er eignet sich bestens zum 
Volllastbetrieb als alleiniges Heizsystem und lässt den 
Wärmebedarf in Verbindung mit einem Pufferspeicher ideal 
und sparsam dosieren.

Für wen lohnt sich ein Holzvergaserkessel?
Holzvergaserkessel sind umweltfreundlich und können mit 
regionalen Rohstoffen betrieben werden. Dennoch passen sie 
nicht zu jedem Haus. Denn anders als bei einer Gas- oder 
Ölheizung muss das Holz regelmäßig von Hand nachgelegt 
werden. Außerdem muss auch ausreichend Platz für die 
Lagerung der Holzscheite vorhanden sein. Sind diese 
Voraussetzungen gegeben, können Hausbesitzer die Vorteile 
der Holzheizung für sich nutzen.

Quelle: https://heizung.de/holzheizung/
https://kueng-haustechnik.ch/heizung/holzheizungen

https://www.heizsparer.de/heizung/heizungssysteme/holzheizung/holzheizung-arten



Regenerative Heizungen – Biomasse Heizungen
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Holz-Kombikessel: Biomasseheizung für 
Pellets, Hackschnitzel, Scheitholz und Briketts

Der Holz-Kombikessel ist ein wahrer Allrounder unter den 
Biomasseheizungen. Er eignet sich sowohl zur manuellen 
Beschickung mit Scheitholz oder Holzbriketts als auch zum 
automatischen Betrieb mit Holzpellets oder Hackschnitzeln. Die 
universellen Holzheizungen sind in verschiedenen 
Leistungsbereichen verfügbar und eignen sich zur Beheizung 
von Häusern im Neu- und Altbau. Im Vergleich zu 
Wärmeerzeugern, die mit Stückholz oder Pellets arbeiten, sind 
die Kosten der Holz-Kombikessel höher. Der Holz-Kombikessel 
ist nicht mit dem Zentralheizungsherd zu verwechseln. Letzterer 
verfügt neben der Heizfunktion auch über die Kochfunktion.

Quelle: https://www.heizsparer.de/heizung/heizungssysteme/holzheizung/holzheizung-arten



Regenerative Heizungen – Biomasse Heizungen
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Der Pelletkessel: Automatischer Betrieb mit 
hoher Effizienz

Im Gegensatz zu Festbrennstoffkesseln werden Pelletkessel mit 
gepressten Holzstäbchen betrieben. Die kleinen Presslinge 
bestehen aus Wald- oder Industrieholz-Resten und zählen zu 
den besonders umweltfreundlichen Rohstoffen. Sie können in 
eigenen Lagerräumen, Gewebetanks oder unterirdischen 
Zisternen bevorratet und durch ihre genormte Form 
automatisch zu den Wärmeerzeugern transportiert werden. 
Manuelles Holz-Nachlegen ist bei diesen Biomasseheizungen 
also nicht nötig. Im Vergleich zu anderen Heizsystemen ist eine 
Holzpelletheizung durch die Lager- und Transporttechnik der 
Brennstoffe mit höheren Anschaffungskosten verbunden. Sie 
können in verschiedenen Leistungsklassen erworben werden 
und eignen sich sowohl in neuen als auch in bestehenden 
Gebäuden.

Quelle: https://heizung.de/pelletheizung/ 
https://kueng-haustechnik.ch/heizung/holzheizungen

https://www.heizsparer.de/heizung/heizungssysteme/holzheizung/holzheizung-arten



Regenerative Heizungen
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https://www.heizsparer.de/heizung/heizungssysteme/pelletheizung/pelletheizung-funktionsweise

Wie kommen die Pellets vom Tank zum Pelletheizkessel?

• Förderschnecken bestehen aus einer rotierenden Schraube, 
die die Holzpresslinge wie ein Bohrer vom Lager zum Kessel 
befördert. Sie werden meist am Boden verlegt und sind wenig 
flexibel. Das heißt, Kessel und Lager müssen in räumlicher 
Nähe und in einer bestimmten Ausrichtung zueinander 
aufgestellt werden.

• Mehr Flexibilität bieten dagegen Vakuumsysteme, die die 
Pellets aus dem Tank saugen und über einen Schlauch zum 
Wärmeerzeuger befördern. Sie kommen meist dann zum 
Einsatz, wenn Tank und Heizung entfernt voneinander 
aufgestellt werden. Sie können Strecken von bis zu 20 Metern 
überwinden.



Regenerative Heizungen – Biomasse Heizungen
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Der Hackschnitzelkessel: 
Biomasseheizung mit Brennstoffen aus 
der Region

Mit Ausnahme der Fördertechnik, funktioniert 
eine Hackschnitzelheizung ähnlich wie ein Pelletkessel. 
Der wichtigste Unterschied: Sie werden nicht mit Pellets, 
sondern mit Hackschnitzeln betrieben. Diese bestehen 
aus getrockneten und gehäckselten Holzresten, die durch 
eine einfachere Herstellung günstiger sind als Pellets. Sie 
haben keine bestimmte festgelegte Form und einen 
geringeren Energieinhalt. Im Vergleich verursacht die 
Lagerung mehr Platz. Hackschnitzelkessel können im 
Neu- und im Altbau eingesetzt werden und eignen sich 
vor allem in Regionen, in denen der Brennstoff günstig 
aus Waldholz-Resten hergestellt werden kann.

Quelle: https://heizung.de/holzheizung/
https://kueng-haustechnik.ch/heizung/holzheizungen

https://www.heizsparer.de/heizung/heizungssysteme/holzheizung/holzheizung-arten



Regenerative Heizungen – Biomasse Heizungen
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Wann lohnt sich eine Hackschnitzel Heizung?

Eine Holz Hackschnitzel Heizung eignet sich nicht für jeden 
Haushalt. So rentiert sich eine Hackschnitzel Heizung 
heutzutage nur ab einer Heizleistung von ca. 20-30kW. Das 
ist dadurch bedingt, dass die Anschaffungskosten doch 
erheblich teurer sind als alternative Heizungsanlagen.
Der Grund dafür liegt unter anderem darin begründet, dass 
die automatische Beschickung mit Hackschnitzeln 
aufwändiger zu realisieren ist, als das zum Beispiel bei den 
kleineren und gleichmäßiger geformten Holzpellets der Fall 
ist. Der Energiebedarf bei größeren Objekten (z.B. 
Mehrfamilienhäuser, Produktionshallen etc.) ist hoch 
genug, dass eine Hackschnitzel Heizung durchaus eine 
interessante Alternative zur Pelletheizung oder einer 
Heizung auf fossiler Brennstoff Basis sein kann.

• ab ca. 30 kW sinnvoll, für kleinere Anlagen sind evtl. 
Pelletheizungen besser.

• Hackschnitzel benötigen eine relativ große Lagerfläche 
und leistungsstärkere Fördereinrichtungen mit 
Förderschnecken, Federkernaustragung etc.

• sowie geeignete Lagereintragesysteme (Radlader etc.).



Regenerative Heizungen – Biomasse Heizungen

Arbeitskreis Regenerative Energien Ibbenbüren 24
Quelle: https://www.heizsparer.de/heizung/heizungssysteme/holzheizung/holzheizung-vorteile-

nachteile



Regenerative Heizungen - Holz
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Vorteile der Holzheizung aus ökologischer Sicht
+ der Rohstoff Holz wächst nach, kann im Falle des Scheitholzes regional gewonnen und 
teilweise sogar kostenfrei bezogen werden
+ Holz verbrennt CO2-neutral, der Brennstoff setzt bei der Verbrennung nur so viel CO2 
frei, wie er davor im Laufe seines Wachstums aufgenommen hat
+ muss nicht weit transportiert werden, wie im Vergleich zu Öl und Gas 

Vorteile der Holzheizung aus ökonomischer Sicht
+ Die Brennstoffkosten für Holz sind seit Jahren recht niedrig 
+ Preise unterliegen zudem keinen wirtschaftlichen und politischen Schwankungen. 
+ Wirtschaftlichkeit durch hocheffiziente Heiztechniken (moderne Holzheizungen (>90%)

Die Nachteile der Holzheizung zusammengefasst
- hoher manueller Aufwand bei Stückholzheizungen
- hohe Anschaffungskosten bei automatischen Holzheizungen
- hoher Platzbedarf für Lagerung der Brennstoffe
- Holz ist nicht gleich Holz - Vorsicht beim Holzkauf ist ratsam
- Holz ist nicht unendlich verfügbar; eine Holzheizung ist Nischenprodukt
- regelmäßige Entsorgung der Asche notwendig



Regenerative Heizungen - Wärmepumpe
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So funktioniert eine Wärmepumpe 
Im Inneren der Wärmepumpe wird ein Kältemittel 
laufend mechanisch so verändert, dass es mehr 
Wärme abgibt, als es aufgenommen hat. Dafür wird 
es laufend komprimiert und ausgedehnt, also 
verdampft und wieder verflüssigt. 

Das flüssige Kältemittel nimmt im Verdampfer die 
Umweltwärme auf und verdampft. Der Kompressor
verdichtet das Gas mit mechanischer Energie und 
erhöht dadurch seine Temperatur. Im Verflüssiger
übergibt das Gas seine Wärme dem Heizkreis und 
wird wieder flüssig. Im Expansionsventil wird der 
Druck abgebaut und die Flüssigkeit gerät in den 
Verdampfer.

Quelle: https://www.energiesparen-im-haushalt.de/energie/bauen-und-modernisieren/hausbau-
regenerative-energie/energiebewusst-bauen-wohnen/emission-alternative-heizung/heizen-mit-

erdwaerme/waermepumpe-funktionsweise.html



Regenerative Heizungen - Wärmepumpe
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Regenerative Heizungen - Wärmepumpe
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Erdwärmepumpe
Die Erdwärmepumpe entzieht dem Erdreich die Wärmeenergie (= Geothermie). Je nachdem, ob die Wärme aus 
oberflächennahen Erdschichten oder aus tiefen Erdschichten geholt wird, unterscheidet man zwischen Wärmepumpen mit 
Erdwärmkollektoren und Wärmepumpen mit Erdsonden.



Regenerative Heizungen - Wärmepumpe
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Wasserwasserwärmepumpe
Die effizienteste unter den Wärmepumpen ist die Wasser-Wasser-Wärmepumpe. Sie arbeitet ausschließlich mit Wasser –
sowohl als Trägermedium als auch als Wärmequelle. Die Wasserwasserwärmepumpe nutzt das rund 10 Grad Celsius 
warme Grundwasser als Wärmequelle, um damit das obligatorische Kältemittel zu erhitzen. Deshalb wird sie häufig auch 
Grundwasser-Wärmepumpe genannt.



Regenerative Heizungen - Wärmepumpe
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Luftwasserwärmepumpe
Auf ähnliche Art und Weise arbeitet auch die Luftwasserwärmepumpe, mit dem kleinen Unterschied, dass als 
Wärmequelle die Umgebungstemperatur der Luft dient. Mit Hilfe der Luftwärme wird das flüssige Kältemittel erhitzt und in 
gasförmigen Zustand gebracht. Das gasförmige, heiße Kältemittel überträgt die Wärmeenergie wiederum auf das 
Heizwasser im Heizsystem – mit dem wiederum die Raumluft erwärmt wird.



Regenerative Heizungen - Wärmepumpe

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe ist ganzjährig 
einsetzbar. Je nach Temperatur der 
Wärmequelle benötigt sie mehr Strom, um 
die gewonnene Wärme zu verdichten und 
auf die benötigte Vorlauftemperatur für die 
Heizung zu bringen. Die günstigen 
Anschaffungskosten dieser Wärmepumpe 
gleichen die höheren Betriebskosten damit 
zu einem gewissen Teil wieder aus. 
Ein intelligenter Kreislauf ermöglicht Heizen 
und Kühlen 
Durch Prozessumkehr kann die Luft-Wasser-
Wärmepumpe auch kühlen. In Diesem Fall 
funktioniert sie nach dem gleichen Prinzip 
wie ein Kühlschrank. 

Arbeitskreis Regenerative Energien Ibbenbüren 31Quelle: https://www.heizungsfinder.de/waermepumpe/luft-wasser



Regenerative Heizungen - Wärmepumpe
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Quelle: https://www.heizsparer.de/heizung/heizungssysteme/waermepumpe/waermepumpe-
stromverbrauch-und-betriebskosten

Vorteile 
+ Kompakt und flexibel einsetzbar 
+ Gut geeignet im Zusammenspiel 
mit großflächigen Heizkörpern oder 
Fußbodenheizung 
+ Geringe Wartungskosten 
+ Als Kombigerät auch zur Kühlung 
im Sommer geeignet 

Nachteile 
- Benötigt neben natürlicher 
Wärmequelle auch Strom 

Luft-Wasser-Wärmepumpe
- Geringerer Wirkungsgrad als andere 
Wärmepumpentypen 
- Betriebsgeräusche des Außengeräts 
(allerdings < 50 Dezibel) 



Regenerative Heizungen - Wärmepumpe
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Quelle: 
https://www.heizsparer.de/heizung/heizungssysteme/waer

mepumpe/waermepumpe-stromverbrauch-und-
betriebskosten



Regenerative Heizungen - Wärmepumpe
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einfach-erklaert/

Warum sind Wärmepumpen so gut für die 
Umwelt?
Etwa drei Viertel der Energie werden klimaneutral und vor 
allem kostenlos der Umwelt entnommen. Das restliche Viertel 
der Energie stammt aus der Steckdose und wird für den 
Betrieb der Wärmepumpe benötigt.

Welches Kältemittel für Wärmepumpe?
Derzeit werden von den meisten 
Herstellern Fluorkohlenwasserstoffe als Kältemittel für 
Wärmepumpen verwendet. Diese haben sich als besonders 
effizient erwiesen. Sie sind außerdem ungiftig und nur schwer 
entzündbar.



Regenerative Heizungen - Ausblick

Arbeitskreis Regenerative Energien Ibbenbüren
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestehende-Immobilie/Energieeffizient-sanieren/Heizung/#16822577

Ausblick

• Brennstoffzelle als Heizung

• BHKW

• Alternative Erneuerbaren Heizungen

• Weitere Heizungs-Projekte?



Regenerative Heizungen - Sanierungsprojekt M.Schrameyer
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Energetische Update 

• Februar: 
Entfernung des Balkon, war Verlängerung der 
Betondecke ca. 4,2x1,2 m und nicht thermisch 
isoliert

• März:
Sanierung der Mauerwerksfugen Ostseite

• April: 
Photovoltaik 10kWp mit 19,5kWh E3DC
süd-west Ausrichtung 50° Satteldach Einfamilienhaus Bj. 1962 ca. 140m²
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• August:
• Rückbau des 6.000l Öltanks mit 

Herrichtung des Raumes zum Pellets 
Lager

• Ausbau der VIESSMANN Ölheizung von 
1999,



Regenerative Heizungen - Sanierungsprojekt M.Schrameyer
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• August:
• Warmwasserwärmepumpe VIESSMANN Vitocal 262-A mit Heizstab und Rohrwendel

• Einbau der Hargassner NANO PK 15 Pelletheizung mit 800l Speicher und Gewebetank 
zur Lagerung von 4.000kg Pellets

Gewebetank
2,0 x 2,5 x 1,95m
ca. 4,0t



Fußbodenheizung 
Erdgeschoß

Heizkörper 
Obergeschoß

Kaminofen 
mit Wassertasche

Ca. 100-200l Heizöl pro Jahr

Ca. 15-20 SRM Scheitholz

Einfamilienhaus   Bj. 1723   ca. 120m²



Küche

Bad 
Erdgeschoß

PV-Ost
6,1 kWp

PV-Süd
5,3 kWp

10,56 kWh 
Speicher

Wirtschaftsraum

Fußbodenheizung 
Erdgeschoß

Heizkörper 
Obergeschoß

Bad 
Obergeschoß

Küche

Kaminofen 
mit Wassertasche

Frisch-
wasser

5l Boiler

80l Boiler



Küche

Bad 
Erdgeschoß

PV-Ost
6,1 kWp

PV-Süd
5,3 kWp

10,56 kWh 
Speicher

Wirtschaftsraum

Fußbodenheizung 
Erdgeschoß

Heizkörper 
Obergeschoß I

Bad 
Obergeschoß

Küche

Kaminofen 
mit Wassertasche

Frisch-
wasser

Heizkörper 
Obergeschoß II

Warm-
wasser



Regenerative Heizungen -
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„Microgen-Stirlingmotor“
 Gemeinschaftsentwicklung 
mehrerer Hersteller
- Vitotwin (Viessmann)
- Dachs Stirling (SenerTec)
- eVita (Remeha)
- ecoGen (Brötje)
- Pellematic_Condens_e

(Oekofen)
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Arbeitskreis Regenerative Energien Ibbenbüren

43

Danke für eure 
Aufmerksamkeit!
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